CaptureNX2 Exercices pratiques

Post traitement — Correction rapide — U Point - Autocorrecteur

1- Comparaison et critique

2- Correction rapide

3- Point de contréle de couleur - UPoint
4- Point de contrble de la sélection

5- Autocorrecteur
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Comparaison et critique

Je vais tenter de rattraper cette photo du moulin Rod a Orbe. Pour commencer une critique
de I'image.

Il n’est pas encore possible de modifier le cadrage aprés coup, pour moi c’est poubelle, il me
faudra retourner sur place car la prise de vue n’est pas soignée. La facade a gauche est
coupée de fagcon malheureuse avec cette belle fenétre coupée. La contre plongée n’est pas
heureuse, on le voit sur les facades renversées des deux cb6tés de I'image. Il manque un
outil de correction des perspectives a NX. Je devrais me positionner un peu plus a gauche,
avoir toute la facade de gauche en perspective et aussi ne pas couper la maison d’en face.
Mais bon sans une légere contre plongée le ciel prendrait trop de place. Ou alors en format
paysage ?

Comme ¢a:

Bien que les possibilités de traitement soient presque infinies, rien ne remplacera une prise
de vue sous une belle lumiére. Revenir en soirée avec un rayon de soleil sur le moulin, ne
pratiguement rien retoucher, mais bon le but ici est de s’exercer avec les outils de NX.
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Correction rapide

Le ciel est bien blanc... J'active le double seulil
pour le confirmer.

Sur I'Histogramme on remarque bien le pique
a droite.

Je sous expose de 0.7 IL pour rattraper mon
ciel.

l| Entrée: 30 sortie; w1
Conection d'expasition ;
=) F oy -0.7

Le résultat est meilleure, -1 IL serait parfait
mais au détriment du reste.

SO ondmesaui ]/
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Carrection rapide & 7

... Voilajaiencore protégé le ciel avec 18 en Haute

— N N , L. N
— — lumiere, puis éclaircis les basses lumieres. Le
| Entrée: 143 Sortie: 143 contraste et la saturation devrait rester a zéro ici,
Comection d'ekpasition = on les utilisera ponctuellement dans I'image.
= A o
pubikiliede = Je me répéte on ne peut pas inventer une jolie
o = e lumiére. Mais I'image correspond maintenant a la
Hautas fumiéres Aalitd ’ ;
SR - [i8 realité. C’est le but du post-traitement.
Baszes umiares
3 s oo |49
Saturation '?—
- |

Point de contrble couleur - UPoint

Premier UPoint sur la
facade. Jaffiche la
sélection et augmente un
peu la zone. Probleme,
ma sélection déborde, je
vais placer un contre
Upoint sur le ciel, ce qui
limitera ainsi le

débordement.
¥ 2. Point de contrile de couleur e F
Point de contréle de couleur 1 ® ({
.IZLS ¥ |

|7 Afficher la sélection

[ Protéger les détails
j Sélecteur de couleurs
Marmal TJ

P Avance

P Opacite

Copyright © 2008 Jean-Daniel Borgeaud. www.jeanda.net - Libre d’utilisation avec mes références - Page 4 sur 8




Avec 3 UPoints, un pour modifier
la facade et deux dans le ciel
pour limiter la zone d’effet a la
facade, je vais maintenant
embellir le moulin.

Taille

Teinte

Saturation

Luminosité

Contraste

Rouge

Wert

Bleu DE
Chaleur

e WM Rinitialiser

Je désactive toujours mes réglages pour comparer
afin de ne pas exagérer.

Nous avons vu le fonctionnement du UPoint ou Point
de contrble couleur. Maintenant on va exercer le
nouveau Point de contrble de la sélection.
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Point de contrble de la sélection

Une des nouveautés de la version NX2 est la possibilité comme avec le pinceau et le
dégradé de sélection de pouvoir corriger une sélection avec tous les outils a disposition.

Nous avons vu le Point de contrdle couleur, le nouveau Point de contrdle de la sélection
fonctionne sur le méme principe de sélection sensible a la zone de couleur et de texture.

Nous allons sélectionner la riviere

J'active I'outil Point de contréle de la sélection et je le place au centre de la riviere. Puis
jouvre le menu Sélectionner le réglage pour choisir D-Lighting .

Autocorrecteur

Tiens un sac en plastique au bord de la riviere. Un petit coup d’Autocorrecteur et voila un
outil que nous attendions tous.
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Moulin Rod a Orbe

Merci de votre attention, si vous avez des questions, des commentaires, je vous écoute.
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Chers amis passionnés de photographies,
Merci de votre lecture, si vous avez des commentaires ils sont les biens venus. Malgré mes
recherches et tests il est probable que des corrections seraient nécessaires. Surtout ne
manquez pas de me signaler des erreurs
Je propose des formations individuels et en groupe, soit dirigées ou en Workshops. Des
exercices en ligne sont a votre disposition, vous pouvez télécharger les images des

exercices pour suivre ma facon de faire et je pense rapidement y mettre votre touche
personnelle. Un forum est a votre disposition pour nos échanges et Workshops.

Amicalement,

Jean-Daniel Borgeaud

Nouveau : Je corrige et commente vos post-traitements, envoyez-moi vos images.nef

Jeanda@borgeaud.net

Temps de pause, bienvenue sur mon site www.jeanda.net

Temps de pause, techniquement photo :
http://www.jeanda.net/blog/index.php?categorie=3

Le forum privé des amis de JeanDa
www.jeanda.net/forum
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